Les paramètrages WAP et IMODE pour BASE

Paramètrages WAP

Les appels WAP coutent le même prix que les appels vers les numéros BASE (avec également le cout de connection).

Voici la configuration WAP BASE :

La page d’accueil est : wap.base.be
Le type de connexion est : continuée
La sécurité de connection est : (sans)
La porteuse est : données
Le numéro du serveur est : +32 486 927 927 (à taper sans blanc) (927 = WAP sur le clavier !)
L’adresse IP est : 172.31.198.37 ou 172.031.198.037
Le type authentification est : normal
Le type d’appel est : RNIS (ou ISDN)
La vitesse est : 9600 bds
Le nom d’utilisateur est : BASE (en majuscules) (ORANGE fonctionne encore)
Le mot de passe est : 1234

Paramètrages IMODE

Internet account (accés GPRS) - configuration
APN nom : portalmmm.nl
Adresse IP : DHCP
Adresse DNS : DHCP
Proxy : non
PPP: oui
Authentification: normale
Header compression: non
Precendence: subscribed
Delay: subscribed
Reliability: Class 3
Peak rate: subscribed
Mean rate: subscribed

WAP account (compte imode) - configuration
Proxy: non
Adresse Proxy: 10.10.100.10
Port Proxy: 9201
Username: vide
Password: vide

Browser :
imode homepage http://menu/gprs/mn/main.aspx
