K700 Imode

Etappe 1: Créer compte data

1. Appuyez sur MENU
2. Sélectionnez CONNEXIONS
3. Sélectionnez COMM DATA
4. Sélectionnez COMPTES DATA
5. Sélectionnez NOUVEAU COMPTE
6. Sélectionnez DATA GPRS
7. A l’écran apparaît NOM
8. Introduisez un nom pour le profill (par exemple: Imode DATA ACC)

9. Appuyez sur OK
10. Sélectionnez APN et appuyez sur MODIFIER
11. Introduisez: Portalmmm.nl
12. Appuyez sur ENREG
13. Sélectionnez NOM D’UTILISATEUR
14. Introduisez: vide
15. Appuyez sur ENREG
16. Sélectionnez MOT DE PASSE
17. Introduisez: vide
18. Appuyez sur ENREG
19. A l’écran apparaît: Comptes data

20. Sélectionnez le profil créé et appuyez sur MODIFIER
21. Sélectionnez ADRESSE IP
22. Introduisez: 10.10.100.10
23. Appuyez sur ENREG
Etappe 2: Configurer profil WAP

1. Appuyez sur MENU
2. Sélectionnez CONNEXIONS
3. Sélectionnez REGLAGES INTERNET
4. Sélectionnez PROFILS INTERNET
5. Sélectionnez NOUVEAU PROFIL
6. A l’écran apparaît NOM
7. Introduisez un nom pour le profil (par exemple: I-mode)

8. Appuyez sur OK
9. Sélectionnez CONNEX AVEC
10. Sélectionnez le profil créé en étappe 1

11. Appuyez sur SELECT
12. Appuyez sur ENREG
13. A l’écran apparaît: Profils Internet

14. Sélectionnez le profil créé et appuyez sur AUTRES
15. Sélectionnez REGLAGES
16. Sélectionnez MODE INTERNET
17. Sélectionnez http
18. Appuyez sur SELECT
19. Sélectionnez UTILISER PROXY
20. Sélectionnez OUI
21. Sélectionnez ADRESSE IP
22. Introduisez: 10.10.100.10
23. Sélectionnez NOM D’UTILISATEUR
24. Introduisez: vide
25. Sélectionnez MOT DE PASSE
26. Introduisez: vide
27. Appuyez sur ENREG
28. A l’écran apparaît: PROFILS INTERNET
29. Sélectionnez le profil créé et appuyez sur AUTRES
30. Sélectionnez AVANCE
31. Appuyez sur SElECT
32. Sélectionnez MODIFIER ACCUEIL
33. Sélectionnez URL
34. Introduisez: http://imenu/
35. Appuyez sur ENREG
